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一、赛局概览

城市建设赛局在如图 1 所示 3’(914.4mm) x 6’(1828.8mm)的场地上进行。赛队

在场上完成各项任务以获得尽可能高的得分。

在团队协作挑战赛中，两支赛队组成联队，在每场赛局中，合作完成任务。

图 1 VEX GO 挑战赛起始布局

每个 VEX GO 赛局包含如下要素：
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1. 所医院及一块落石

2. 一座消防站

3. 两棵大树

4. 两根电线杆

5. 一处燃料架及一罐燃料桶

6. 一处发电站及一块落石

7. 一处码头及两个药品

8. 一个启动区

9. 一个停泊区

二、定义

（一）道具及场地要素

名称 定义
图例

医院 由 VEX GO 零件组成的屋型

结构及其所在地板块，医院

正前方嵌有一块落石。

医院内部的蓝色板块上存放

有 2个药物。
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药品摆放位置：药品放置于

蓝色板块中心区域，蓝色板

块的 4 个定位孔，需要位于

药品底边圆形的内部。药品

摆放的方向不限制（可 360

度旋转）

消防站 由 VEX GO 零件组成的屋型

结构及其所在地板块。消防

站内部有一块灰色的档板

物资 由 VEX GO 零件组成的得分

物，赛局起始时放置在燃料

货架上。

大树 由 VEX GO 零件组成道具

（不含地板块），赛局起始

时，两棵大树处于倾倒状

态。
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电线杆 由 VEX GO 零件组成道具

（不含地板块），两根电线

杆中间用绳索连接，赛局起

始时，两根电线杆处于倾倒

状态。

能源货

架

由棕色的VEX GO 零件组成的

平台结构（不含地板块），

赛局起始时，其上放置一罐

燃料罐。

落石 由 VEX GO 零件组成的得分

物
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发电站 由 VEX GO 零件组成的屋型

结构及其所在地板块。赛局

起始时，发电站屋顶被落石

砸中，处于下沉承压状态。

码头分

类架

由 VEX GO 零件组成的结构

（不含地板块），前端分别

有两根VEX GO撑柱构成的高

低不等的悬挂结构。

药品 由 VEX GO 零件组成的 2

个蓝色的得分物，赛局起始

时药品放置在医院中。

启动区 一块用于机器人起始赛局的
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（二）其他定义

得分物：一个燃料罐、两个药品、两个落石。

场地要素：场地围栏、地板、医院、码头、发电站、消防站、大树、电线杆、

山体。

持有：机器人携带、把持、或控制得分物的移动，以便在机器人改变方向时，

得分物随机器人一起移动。推、拨得分物不视为持有，但是如果使用机器人上

凹陷的部分来控制得分物的移动，则会被视为持有。

队员：任何在 2017 年 9 月 1 日以后出生的小学生。队员是在成人的极少协

助下设计、构建、修理机器人和为机器人编程的人。

赛队：由一名或多名队员组成的团队。赛队可由来自于学校、社区/青少年组

织，或互为邻居的队员组成。

操作手：在赛局中负责控制机器人的队员。

绿色地板块，所有 VEX GO 机

器人进入赛局的起始位置。

停泊区 一块在赛局结束时停泊机器

人及放置落石的红色地板块
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赛局 ：一个设定的时间段，在这段时间内，赛队通过比拼城市建设规则来获

取分值。

赛局类型 参赛队

自动赛时段

（分：秒）

手动控制时段

（分：秒）

团队协作挑

战赛

由两支赛队组成的一个联

队，先后在同一场地上，

每支队一台机器人

无 1 分钟

团队协作挑战赛 – VEX GO 挑战赛的一部分。如定义所述，团队协作挑战赛由

团队合作赛局组成，包括资格赛和决赛，也可能包括练习赛。

资格赛：用来确定赛事排名的团队协作挑战赛赛局。

决赛：用来确定冠军的团队协作挑战赛赛局。
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三、赛局和赛事规则

（一）任务完成标准及记分

任务 完成标准 示意图 记分

1. 移除医院

落石

机器人将医院正前方嵌

入的落石移除，即落石

垂直投影不接触医院所

在的地板块且不接触机

器人。

注：此任务为获取药品

任务的前置任务。

初始状态

完成状态

1 分

2. 获取药品 将药品从医院取出，即

药品不接触医院主体结

构且不接触机器人。

注：需要完成移除医院

落石后方可激活此任

务。

若未完成移除医院落

石，则该落石和药品都

完成状态

每个 1

分
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将会被裁判即刻重置

3. 移除发电

站屋顶落

石

机器人将发电站屋顶落

石移除，即落石不接触

发电站主体结构且不接

触机器人。（注：此任

务为升起发电站屋顶任

务的前置任务。）

初始状态

完成状态

1 分

4. 运送药品 将药品运送到码头，药

品部分或全部接触码头

所在的地板块。不考虑

药品方向

以上均为完成状态

每个 1

分

5. 药品分类 将药品放置于分类架

上，每个分类架只能放

置一个药品。

奖励分

1~4 分
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药品接触撑柱、不接触

地板且不接触机器人。

注：赛局结束后，机器

人与道具处于完全静止

状态后，再进行分数计

算。

低架：奖励分1分

高架：奖励分2分

低架、高架都成功额外

奖励1分

完成状态

6. 燃料获取 从能源货架上获取燃料

罐。即燃料罐不接触上

层货架平面且不接触机

器人

注：机器人在触发能源

货架之前，不得接触燃

料罐。机器人只能通过

触击绿色矩形块来触发

能源货架卸货

初始状态

完成状态

1 分

7. 升起发电

站屋顶

发电站屋顶为完全升起

状态，且不接触机器

人。即屋顶结构下的灰

1 分
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色VEX GO零件呈竖直状

态且下端接触白色VEX

GO直梁。

注：需要完成移除发电

站屋顶落石后方可激活

此任务。

若未完成移除发电站屋

顶落石，则落石和发电

站屋顶都将会被裁判即

刻重置

初始状态

完成状态

8. 燃料运送 将燃料罐放置在发电站

内部的橙色正方形零件

上，即物资位于发电站

的内部，并接触橙色正

方形零件且不接触机器

人。

注：燃料罐应部分或全部

接触橙色正方形零件，

不考虑燃料罐的方向。 以上均为完成状态

1 分
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9. 升起电线

杆

电线杆完全直立升起，

即电线杆为升起状态且

不接触机器人。

初始状态

完成状态

1 分

10. 清除

倒塌大树

将倒塌的大树扶起，即

大树被机器人翻转至场

地外侧挡板且不接触机

器人 初始状态

完成状态

每棵 1

分
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11. 清理

落石

将被移除的落石运送至

消防站进行处理。

即落石垂直投影部分或

全部进入消防站主体结

构内且不接触机器人。

注：每颗落石 1 分，两

颗落石均进入消防站主

体结构额外奖励 1分

完成状态

每台 1

分

12. 停泊

机器人

赛局结束时，机器人接

触红色地板块底部围

板。

第一台机器人在其运行

时段内，接触红色地板

块底部围板时由选手取

出可得 1 分

第二台机器人在结束

时，机器人垂直投影应

完全位于红色地板块内

可得 2 分

接触底部围板

完成状态

1~3 分
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（二）分值说明

任务名称 分值 理论总分

移除医院落石 1 1

移除发电站屋顶落石 1 1

获取药品 1/个 2

运送药品 1/个 2

药品分类 0~4 4

燃料获取 1 1

升起发电站屋顶 1 1

燃料运送 1 1

升起电线杆 1 1

清除倒塌大树 1 2

清理落石 1~3 3

停泊机器人 1~3 3

二、赛局规则

1. 每支赛队使用 1 台 VEX GO 机器人参赛。

2. 团队协作挑战赛赛局中，只能有一台机器人在场地上运行，且每台机器人运行

时间不得超过 35 秒。即，在赛局尚有 35（0:35）秒到 25（0:25）秒时交换

机器人并将此前运行的机器人移除场外。第二台 VEX GO 机器人从启动区进入

赛局，开始运行。

赛局倒计时少于 25（0:25）秒时，如果第一台机器人仍持有得分物，那么这些

被持有的得分物将会由裁判放回距离机器人离场时最近的不得分区域。

3. 机器人启动时必须：
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a. 与地板接触；

b. 机器人接触启动区；

c. 机器人完全位于启动区的绿色地板块内，且不得超出该地板块边缘围成的三

维立体空间。

4. 赛局开始后，机器人的水平展开直径不超过 12” （304.8mm），在垂直高度

上可以超出 10” （254mm）的限制。

5. 每支赛队应至少有 1 名操作手。操作手在任一赛事中，不得代表一支以上的

赛队上场比 赛。在赛局过程中，操作手可以在场地周围移动，不必固定在某

处。

6. 赛局过程中，除交换机器人之外，操作手不得接触任何场地要素、得分物或机

器人。

7. 机器人不能同时持有 2 个以上得分物。

8. 机器人在持有得分物的同时，不能触发与该得分物无关的其他得分环节，如：

a. 升起电线杆；

b. 扶起大树；

c. 触发山体滑坡及清理落石；

d. 移除、运送及放置药品；

e. 取出、运送及放置物资；

f. 升起发电站屋顶；

如违反上述限制得分的情况，处罚如下：

每违规一次，罚停 5 秒，即机器人在当前位置完全静止，操作手不得以任何方式

控制机器人。（以机器停止动作的时间开始计时）。



18

9. 得分将在赛局结束后、且场上所有物体停止移动后立即计算。赛局结束后，由

于机器人的继续移动造成的得分不予考虑。裁判计分前不允许翻看任何比赛视

频或照片。

10. 道具离场，在安全的情况下，由裁判放回场地上距离在该道具离开场地前最

近的不得分的位置。

11. 机器人不得有意抓住、勾住或附着于任何场地要素。采用机械结构同时作用

于任一场地要素 的多重表面，以图锁定该要素的策略是不允许的。此规定的

意图是既防止赛队不小心损坏场地，也防止它们把自己锚固在场上。对于以上

规则的轻微违反，如果不影响赛局，会被给予警告。影响赛局的违规，将会被

取消资格。对受到多次警告的赛队，主裁判可判定取消资格。

12. 除非另有说明，竞赛场地可能有±1”（25.4mm）的误差，赛队必须据此设

计机器人。

13. 重赛由赛事伙伴和主裁判裁定，且只在极特殊的情况下才可能发生。

14. 赛局中，仅允许在特定情况下处置机器人。如果机器人完全越出边界（处于

场地之外）、被卡住、倾覆，或需要帮助，操作手可以取回并重置该机器人。

处理时，操作手必须做到：

a. 操作手必须将其平板电脑或遥控器放在地上（或台上，如果场地是抬高的），

告知主裁判。

b. 将机器人移回到启动区。

c. 所有机器人持有的和/或启动区内的得分物，应放置在启动区附近的任何非

得分位置。

注 1：这一规定旨在帮助赛队在赛局中能修复损坏的机器人，或排除机器人的

故障。但赛队不得以此作为比赛策略，以求在赛局中占据优势。如果主裁判认

为赛队是有意或反复这么做，可以取消该赛局资格。
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三、赛事规则

1. 城市建设采用团队协作挑战赛的形式，适用于赛事的资格赛和决赛。

2. 每支赛队将获得相同的资格赛场次，具体场次数由赛事伙伴决定。

3. 资格赛将按照正式资格赛对阵表进行。对阵表上将标明联队伙伴和资格赛时间。

对于有多个比赛场地的赛事，对阵表也会标明赛局将在哪个场地进行。

注：正式对阵表将由赛事伙伴自行决定更改

4. 团队协作挑战赛：

a. 资格赛中，每支赛队将基于相同数量的资格赛进行排名。

I. 一定数量的最低分不会计入其排名。去除的分数不影响参加团队协作挑

战赛。

赛队资格赛轮数 不计得分的场次数

4到 7 场资格赛 1

8 到 11 场资格赛 2

12 到 15 场资格赛 3

16 及以上场资格赛 4

表 1：从赛队资格赛平均分中“删除”的比赛数

II. 在某些情况下，可能要求某支赛队参加额外的资格赛，额外的资格赛赛

局将在对阵表上用星号标出，并且不影响该赛队排名（或不影响参加联

赛）。赛队应以此额外的资格赛仍记分的态度进行比赛。

b. 取消资格。赛队在一场资格赛中被取消资格，该赛局得零（0）分。联队伙

伴仍将得到这场赛局的分数。
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I. 在决赛中，取消资格适用于整个联队，而不单是一支赛队。决赛被取消

资格的联队得零（0）分。

c. 参加决赛的赛队数由赛事主办方确定。

d. 决赛将按照如下顺序进行，从排名最低的联队开始，每支联队参加一（1）

场决赛。得分最高的联队为团队协作挑战赛冠军。

I. 联队将按决赛得分进行排名。得分最高的联队为第一名，次高分联队为

第二名，依此类推。

II. 第一名出现平局将增加一场平局赛。排名较低的联队先进行比赛。平局

赛中得分最高的联队即获胜。

III. 如果平局赛仍然出现平局，则赛局停止时间最多的联队获胜。

IV. 如果赛局停止时间也相同，则再加一场平局赛。如果第二场平局赛仍然

平局，则以较高排名的种子联队为获胜联队。

V. 如果除了第一名之外还有一个平局，排名较高的种子联队将获得更高的

排名。

5. 记分/计时系统：

比赛过程中使用 Tournament Manager 软件的 VEX IQ Basic Game 功能，用于生成

对阵表、记录比赛得分等。
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四、机器人规则

机器人需满足如下要求，才能参加 VEX GO 挑战赛城市建设。

1. VEX GO 机器人仅可安装一个电池。VEX GO 参赛机器人可用的电源是一（1）个

机器人电池，额外电池不得使用于机器人上（即使这些电池未连接也不允许）。

2. VEX GO 机器人仅可使用一个主控。

3. VEX GO 机器人可以通过平板或遥控器进行控制。

4. VEX GO 机器人最多可以使用四（4）个智能电机。

5. 机器人启动时必须：

a. 与地板接触；

b. 机器人接触启动区；

c. 机器人完全位于启动区的绿色地板块内，且不得超出该地板块边缘围成

的三维立体空间。

d. 机器人水平尺寸不超过 9”（228.6mm） x 10”（254mm），垂直不高于

10” （254mm）。

e. 赛局开始后，机器人的水平展开直径不超过 12” （304.8mm），在垂直

高度上可以超出 10” （254mm）的限制。

6. 机器人必须安装写有队号或名称的队牌。

7. 机器人可以使用下列零件：
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a. 赛队可增加适当的非功能性装饰，前提是这些装饰不显著影响机器人的性能

和赛局的结果。装饰必须符合竞赛精神。检验人员会最终认定此装饰是否为

“非功能性的”。

i. 任何装饰必须背靠具有相同功能的合规器材。例如，如果机器人有一个

防止得分物品从机器人上掉落的特别大的贴花，它就要背靠能防止得分物品

掉落的机器人器材。

8. 不允许使用下列机构和元件：

a. 可能损坏场地要素和竞赛道具；

b. 可能损坏其它机器人的；

c. 可能造成纠缠等不必要风险的。

9. VEX GO 机器人在赛局开始时的启动构形必须与受检时的构形一致，且不得超出

最大许可尺寸。

10. 被检验人员记录为“通过”且检验人员和赛队队员在验机表上签字的机器人

视为通过验机。 赛队必须提前把其机器人带到场地准备比赛。机器人上场前，

赛队必须确保电池已充电。
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	（一）道具及场地要素
	（二）其他定义
	场地要素：场地围栏、地板、医院、码头、发电站、消防站、大树、电线杆、山体。
	持有：机器人携带、把持、或控制得分物的移动，以便在机器人改变方向时，得分物随机器人一起移动。推、拨得
	队员：任何在 2017 年 9 月 1 日以后出生的小学生。队员是在成人的极少协助下设计、构建、修理
	赛队：由一名或多名队员组成的团队。赛队可由来自于学校、社区/青少年组织，或互为邻居的队员组成。
	操作手：在赛局中负责控制机器人的队员。
	赛局 ：一个设定的时间段，在这段时间内，赛队通过比拼城市建设规则来获取分值。

	（一）任务完成标准及记分
	1.移除医院落石
	2.获取药品
	3.移除发电站屋顶落石
	机器人将发电站屋顶落石移除，即落石不接触发电站主体结构且不接触机器人。（注：此任务为升起发电站屋顶任
	4.运送药品
	将药品运送到码头，药品部分或全部接触码头所在的地板块。不考虑药品方向
	5.药品分类
	将药品放置于分类架上，每个分类架只能放置一个药品。
	药品接触撑柱、不接触地板且不接触机器人。
	注：赛局结束后，机器人与道具处于完全静止状态后，再进行分数计算。
	低架：奖励分1分
	高架：奖励分2分
	低架、高架都成功额外奖励1分
	6.燃料获取
	7.升起发电站屋顶
	发电站屋顶为完全升起状态，且不接触机器人。即屋顶结构下的灰色VEX GO零件呈竖直状态且下端接触白色
	若未完成移除发电站屋顶落石，则落石和发电站屋顶都将会被裁判即刻重置
	8.燃料运送
	9.升起电线杆
	10.清除倒塌大树
	11.清理落石
	12.停泊机器人

	（二）分值说明
	1.每支赛队使用1台VEX GO 机器人参赛。
	2.团队协作挑战赛赛局中，只能有一台机器人在场地上运行，且每台机器人运行时间不得超过35 秒。即，在赛局
	赛局倒计时少于25（0:25）秒时，如果第一台机器人仍持有得分物，那么这些被持有的得分物将会由裁判放
	3.机器人启动时必须：
	a.与地板接触；
	b.机器人接触启动区；
	c.机器人完全位于启动区的绿色地板块内，且不得超出该地板块边缘围成的三维立体空间。
	4.赛局开始后，机器人的水平展开直径不超过 12” （304.8mm），在垂直高度上可以超出 10” （
	5.每支赛队应至少有 1 名操作手。操作手在任一赛事中，不得代表一支以上的赛队上场比 赛。在赛局过程中，
	6.赛局过程中，除交换机器人之外，操作手不得接触任何场地要素、得分物或机器人。
	7.机器人不能同时持有2个以上得分物。
	8.机器人在持有得分物的同时，不能触发与该得分物无关的其他得分环节，如：
	a.升起电线杆；
	b.扶起大树；
	c.触发山体滑坡及清理落石；
	d.移除、运送及放置药品；
	e.取出、运送及放置物资；
	f.升起发电站屋顶；
	9.得分将在赛局结束后、且场上所有物体停止移动后立即计算。赛局结束后，由于机器人的继续移动造成的得分不予
	10.道具离场，在安全的情况下，由裁判放回场地上距离在该道具离开场地前最近的不得分的位置。
	11.机器人不得有意抓住、勾住或附着于任何场地要素。采用机械结构同时作用于任一场地要素 的多重表面，以图锁
	12.除非另有说明，竞赛场地可能有±1”（25.4mm）的误差，赛队必须据此设计机器人。 
	13.重赛由赛事伙伴和主裁判裁定，且只在极特殊的情况下才可能发生。
	14.赛局中，仅允许在特定情况下处置机器人。如果机器人完全越出边界（处于场地之外）、被卡住、倾覆，或需要帮
	a.操作手必须将其平板电脑或遥控器放在地上（或台上，如果场地是抬高的），告知主裁判。
	b.将机器人移回到启动区。
	c.所有机器人持有的和/或启动区内的得分物，应放置在启动区附近的任何非得分位置。
	1.城市建设采用团队协作挑战赛的形式，适用于赛事的资格赛和决赛。
	2.每支赛队将获得相同的资格赛场次，具体场次数由赛事伙伴决定。
	3.资格赛将按照正式资格赛对阵表进行。对阵表上将标明联队伙伴和资格赛时间。对于有多个比赛场地的赛事，对阵
	注：正式对阵表将由赛事伙伴自行决定更改
	4.团队协作挑战赛：
	a.资格赛中，每支赛队将基于相同数量的资格赛进行排名。
	I.一定数量的最低分不会计入其排名。去除的分数不影响参加团队协作挑战赛。
	II.在某些情况下，可能要求某支赛队参加额外的资格赛，额外的资格赛赛局将在对阵表上用星号标出，并且不影响该
	b.取消资格。赛队在一场资格赛中被取消资格，该赛局得零（0）分。联队伙伴仍将得到这场赛局的分数。
	I.在决赛中，取消资格适用于整个联队，而不单是一支赛队。决赛被取消资格的联队得零（0）分。
	c.参加决赛的赛队数由赛事主办方确定。
	d.决赛将按照如下顺序进行，从排名最低的联队开始，每支联队参加一（1）场决赛。得分最高的联队为团队协作挑
	I.联队将按决赛得分进行排名。得分最高的联队为第一名，次高分联队为第二名，依此类推。
	II.第一名出现平局将增加一场平局赛。排名较低的联队先进行比赛。平局赛中得分最高的联队即获胜。
	III.如果平局赛仍然出现平局，则赛局停止时间最多的联队获胜。
	IV.如果赛局停止时间也相同，则再加一场平局赛。如果第二场平局赛仍然平局，则以较高排名的种子联队为获胜联队
	V.如果除了第一名之外还有一个平局，排名较高的种子联队将获得更高的排名。
	5.记分/计时系统：
	比赛过程中使用Tournament Manager软件的VEX IQ Basic Game功能，用于
	1.VEX GO机器人仅可安装一个电池。VEX GO 参赛机器人可用的电源是一（1）个机器人电池，额外电
	2.VEX GO机器人仅可使用一个主控。
	3.VEX GO机器人可以通过平板或遥控器进行控制。
	4.VEX GO机器人最多可以使用四（4）个智能电机。
	5.机器人启动时必须：
	a.与地板接触；
	b.机器人接触启动区；
	c.机器人完全位于启动区的绿色地板块内，且不得超出该地板块边缘围成的三维立体空间。
	d.机器人水平尺寸不超过 9”（228.6mm） x 10”（254mm），垂直不高于 10” （254
	e.赛局开始后，机器人的水平展开直径不超过 12” （304.8mm），在垂直高度上可以超出 10” （
	6.机器人必须安装写有队号或名称的队牌。
	7.机器人可以使用下列零件：
	a.赛队可增加适当的非功能性装饰，前提是这些装饰不显著影响机器人的性能和赛局的结果。装饰必须符合竞赛精神
	i. 任何装饰必须背靠具有相同功能的合规器材。例如，如果机器人有一个防止得分物品从机器人上掉落的特别
	8.不允许使用下列机构和元件： 
	a.可能损坏场地要素和竞赛道具；
	b.可能损坏其它机器人的； 
	c.可能造成纠缠等不必要风险的。 
	9.VEX GO机器人在赛局开始时的启动构形必须与受检时的构形一致，且不得超出最大许可尺寸。 
	10.被检验人员记录为“通过”且检验人员和赛队队员在验机表上签字的机器人视为通过验机。 赛队必须提前把其机


